
Csapadékvíz olajleválasztó 6 l/s 

Mérete: 290x290x300 mm 
 Anyaga: polypropilén 

Tisztításikapacitás: 6 liter/sec  
     Olajmegkötőkapacitás: 5 kg 

Kezelhetőútfelület: 200 m2 

      Az elfolyó víz olajtartalma: < 2 mg/l 

 

 

 

 

Csapadékvíz olajleválasztó 9 l/s 

 

 

Mérete: 240x240x500 mm 
Anyaga: polypropilén   

Tisztítási kapacitás: 9 liter/sec 
Olajmegkötő kapacitás: 7,5 kg 
Kezelhető útfelület: 300 m2  

Az elfolyó víz olajtartalma: < 2 mg/l 

 

 

 

 

 

 

Csapadékvíz olajleválasztó 12 l/s 

 

 

Mérete: 290x290x500 mm  

Anyaga: polypropilén 

Tisztítási kapacitás: 12 liter/sec 

Olajmegkötő kapacitás: 10 kg  

Kezelhető útfelület: 400 m2 

 Az elfolyó víz olajtartalma: < 2 mg/l 

 



Csapadékvíz olajleválasztó 24 l/s 

 

 

Mérete: 440x440x500 mm 
Anyaga: polypropilén   

Tisztítási kapacitás: 24 liter/sec 
Olajmegkötő kapacitás: 20 kg 
Kezelhető útfelület: 800 m2 

Az elfolyó víz olajtartalma: < 2 mg/l 

  

 

 

 

         PP konzollemez 6-9-12 l/s olajleválasztóhoz                      PP konzollemez 24 l/s olajleválasztóhoz 

 

 

 

 

 

 

Egyedi méretű konzolok is elérhetőek, kérjük forduljon hozzánk bizalommal! 

 


